
校舎等の耐震化率について 

田園調布学園大学の耐震化率は 100％です。（2024 年 4月 1日現在） 

 

「私立学校校舎等実態調査」（日本私立学校振興・共済事業団）に基づき算出 

 

 

建物区分 
延床面積 

（合計 ㎡） 
新築年月 耐震基準 構造 

校舎（1号館） 2,359 1987/9/1  

 

 

 

 

新耐震基準 

 

 

 

鉄筋コンクリート造 

校舎（5号館） 2,298 1997/9/29 

校舎（4号館） 5,181 2005/12/6 

校舎（2号館） 5,495 2016/1/29 

図書館 2,135 1993/8/1 

体育施設 

（体育館） 
1,235 1997/6/28 

体育施設 

（部室） 
268 2007/3/10 

  

 

鉄骨造 体育施設 

（部室・体育室） 
499 2005/3/31 

校舎（3号館） 419 2017/1/11 

 

 ※所在地は全て神奈川県川崎市 

 

（１＋２）÷３＝耐震化率 

 

１.新築年月日が 1981 年 7 月 1日以降の建物 19,889 ㎡ 

 

２.新築年月日が 1981 年 6 月 30 日以前で耐震性能を有している建物 0 ㎡ 

 

３.延床面積合計 19,889 ㎡ 


